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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

Názov:   Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina – Bytčica 

 

Miesto:   Dlhá ulica č. 1, Žilina - Bytčica, č. parcely 342/1, 342/2, 342/7, 342/8 

 

Investor:   Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

 

Zastúpený:   Ing. Igor Choma  

    primátor mesta 

 

Spracovateľ:   Ing. arch. Štefan Rafanides 

Azalková 19 

    974 01  Banská Bystrica 

 

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Štefan Rafanides 

Azalková 19 

    974 01  Banská Bystrica 

 

Autor:              Ing. arch. Štefan Rafanides 

 

Stupeň:   skutkový stav  

 

Termín:   november 2017 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
2.1. ÚČEL PROJEKTU 

 
Účelom dokumentácie je zameranie a projekt skutkového stavu objektu Kultúrneho 

domu v Žiline – Bytčici. Riešený objekt je existujúca stavba s priľahlými plochami na pozemku 
nepravidelného pôdorysu (342/1, 342/2, 342/7, 342/8).  
        

2.2. PODKLADY 

 –    kópia z katastrálnej mapy  
–    pôdorysy zo znaleckého posudku č. 136/2015 
–    výškopisné a polohopisné zameranie /GEODIBDIAK – 11/2017/ 

 
2.3. ČLENENIE STAVBY 

 SO 01  Kultúrny dom  

2.4.      VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY 
 

Termín vyhotovenia     november 2017 
  
2.5. KAPACITNÉ ÚDAJE  

 
Základné plošné údaje 
 
Celková plocha pozemku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 561 m2 

Zastavaná Kultúrneho domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 115 m2 

Úžitková plocha Kultúrneho domu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 701,3 m2 
  
 

Nezastavané plochy 
  

Pešie komunikácie a plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 m2 
Parkoviská, automobilové komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 m2 

Zelené plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 454 m2 

 

Počet parkovacích miest  
 

Parkovanie na teréne  pri objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
 

2.6. ŠIRŠIE VZŤAHY A ÚZEMNÉ SÚVISLOSTI 
Kultúrny dom je na námestí mestskej časti Žilina – Bytčica, v blízkosti klasicistického 

kaštieľa s priľahlým parkom. Objekt je v centrálnej časti na Hlavnej ulici a tvorí čelo námestia. 
Hlavná ulica je dopravnou tepnou a cestou prvej triedy I/64 zo Žiliny do Prievidze, na ktorej sú 
objekty s verejnými, spoločenskými a vybavenostnými funkciami s doplnkom bývania. Kultúrny 
dom je riešený ako samostatne stojaci objekt. Objekt je dvojpodlažný s povalovým priestorom 
a čiastočným podpivničením, ukončený šikmou strechou s valbami. Stavba je datovaná na 
výstavbu z  roku 1957 - 1959, zhotovená klasickou murovanou metódou výstavby. Objekt bol 
postavený v tzv. akcii „Z“ s pomocou občanov podľa projektu architekta Škarupa. Orientácia 
štítu je na východ do ulice. 
       

 2.6.1. Charakteristika riešeného územia 
V polohe riešenia širších vzťahov sa riešenie opiera o koncepciu vyššej ÚPD a ustálený 

stav nadväzných funkčných a prevádzkových daností. Riešené územie sa nachádza v priestore 
existujúcej centrálnej zóne Bytčice, mestskej časti Žiliny. Objekt Kultúrneho domu je situovaný v 
centrálnej časti, ohraničenej Hlavnou ulicou, klasicistickým kaštieľom na severe a areálom 
školy na juhu od objektu.  

 
 
 



2.6.2. Vzťah k okolitej štruktúre 
Hmotovo-priestorové usporiadanie zástavby má nízkopodlažnú štruktúru danú 

zástavbou okolitých objektov a rodinných domov. Objekt je tvarovo a kompozične stvárnený tak 
aby zachoval charakteristické pohľady a priestorové stvárnenie. 

 
2.6.3.  Dopravné riešenie 

Dopravná obsluha Kultúrneho domu je existujúcim vjazdom do areálu z Hlavnej ulice. 
V rámci pozemku je sústava spevnených plôch prispôsobených pre prejazd automobilom. Tieto 
sú doplnené o pešie komunikácie plochy. Príjazd k objektu je momentálne umožnený aj so 
severnej strany cez súkromnú parcelu č. 349. Nároky na statickú dopravu momentálne niesú  
zabezpečené na pozemku.  

 
2.7. URBANISTICKÁ KONCEPCIA 
 
2.7.1.   Priestorová štruktúra 

 Kultúrny dom je na námestí mestskej časti Žilina – Bytčica, v blízkosti klasicistického 
kaštieľa  s priľahlým parkom. Objekt je v centrálnej časti na Hlavnej ulici a tvorí čelo námestia. 
Hlavná ulica je dopravnou tepnou a cestou prvej triedy I/64 zo Žiliny do Prievidze, na ktorej sú 
objekty s verejnými, spoločenskými a vybavenostnými funkciami s doplnkom bývania. Po 
dobudovaní privádzača k diaľnici D1 - Liet. Lúčka – Žilina, ktorý odkloní tranzit z Hlavnej ulice 
prechádzajúcej centrom Bytčice je predpoklad humanizácie tejto Ulice a vytvorenie 
plnohodnotného námestia pred Kultúrnym domom. Kompozičným stvárnením objektu s okolitou 
urbanistickou štruktúrou vytvára predpoklady na vzniknutie námestia ako spoločensko-
stretávacieho priestoru. Dobudovaním a zorganizovaním námestia sa skompletizuje priestor 
slúžiaci na spoločensko-stretávacie akcie. 

 
2.8.      ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE  
 
2.8.1.   Architektonická koncepcia 

Kultúrny dom je tvarovo kompaktná hmota so silnou kompozičnou líniou v pôdorysnom 
tvare kríža. Objekt je dvojpodlažný s povalovým priestorom a čiastočným podpivničenín. 
Frontálna dvojpodlažná hmota je spojená s prevýšeným centrálnym priestorom hlavnej sály. Na 
juhu je k objektu pričlenená prízemná hmota vedľajšej sály. Monumentálne vstupné priečelie 
s vystúpeným rizalitom a stĺpmi cez dve podlažia nesie prvky architektonického smeru 
Socialistického realizmu. Vstup je zvýraznený zapusteným závetrím s trojicou vysokých 
dvojkrídlových dverí. Predsunutý rizalit je klasicky zdvihnutý oproti fasáde v tvare štilizovaného 
tympanónu. Prízemiu dominuje pravidelný raster prevýšených okien s výrazným orámovaním. 
Na poschodí hlavnej fasády pokračuje pravidelný raster obsadený vysokými dvojkrídlovými 
francúzkymi dverami obohatený o zábradlie s jemným dekórovaním. Fasádam hlavnej sály 
dominujú vysoké štíhle okná v druhom rade čo podporuje monumentálnosť celého priestoru. 
Ostatné fasády sú zjednodušené na utilitárne okenné a dverné otvory bez dekóru. Vnútorné 
priestory sú poznačené početnými vrstvami zásahov v priebehu užívania domu čím stratili 
pôvodný charakter a noblesu.  

 
2.8.2. Dispozično-prevádzkové riešenie  

 Vychádza z funkčného zamerania objektu. V dispozícií ešte stále je možné čítať stopy 
prehľadnej prevádzkovej osnovy a jasnej organizácii priestorov pôvodného návrhu. Kultúrny 
dom pozostáva z viacerých celkov. Hlavná prevádzka je kultúrno spoločenská sála so 
zázemím, k nej sú pridružené funkcie občasného stravovania. Hlavný vstup je cez 
vyrovnávajúce schodisko doplnené rampou so strmým sklonom do vstupnej haly. Hala je 
centrálnym komunikačným uzlom sprístupňujúcim spoločenskú sálu, hygienické priestory, 
schodisko a južné krídlo. V tomto krídle sa momentálne nachádza prevádza denného centra, 
ktoré využíva ja vedľajšiu sálu. Samostatným celkom na prízemi je pobočka pošty 
v severovýchodnom rohu so samostatným prístupom. Susediaci priestor prístupný výlučne 
z exteriéru – átria je využívaný ako malé múzeum. Zázemi pri javisku spoločenskej sály je 
momentálne nevyžívané. Poschodie objektu je prístupné pomocou schodiska do rozptylovej 
haly, ktorá spája všetky priestory na tomto poschodí. Nachádzajú sa tu klubovne, niektoré 
nevyužívané, kancelárie, hygienické zázemie, kotolna a pobočka mestskej knižnice. Suterény 
sú dlhšiu dobu nevyužívané. 

   



2.9.      STAVEBNÉ RIEŠENIE 

2.9.1. Inžiniersko-geologické pomery 

Na predmetnom pozemku v rámci zamerania objektu nebol realizovaný inžiniersko-
geologický prieskum.  

 
2.9.2. Založenie a základy 

Existujúce základové konštrukcie objektu sa predpokladajú ako základové pásy 
realizované z nevystuženého betónu. Hĺbka jestvujúcich základových pásov sa predpokladá 
minimálne do nezámrznej hĺbky 900mm. Dom je čiastočne podpivničený. 

 
2.9.3. Nosné konštrukcie 

Existujúce zvislé nosné konštrukcie sú riešené ako murované z keramických plných 
tehál na maltu vápenno cementovú. Suterénne obvodové murivá a stužujúce piliere sú zo 
železobetónu. 

 Existujúce stropné konštrukcie sú realizovaná ako železobetónový monolitický strop 
s premenlivou hrúbkou podľa rozpätia nosných stien. Niektoré stropné konštrukcie v suterénu 
sú s monolitickými trámami. Podlaha pod pódiom je z drevených fošní uložených na drevených 
trámoch. Hlavná sála je prestropená rovným stropom s vystúpenými železobetónovými 
prievlakmi  výšky cca 1 000 mm. Prievlaky sú v modulovej osnove cca 3 000 mm viditelné 
v hlavnej sále a taktiež na povale. 

 
2.9.4. Obvodový plášť 

Obvodový plášť existujúceho objektu je murovaný hr. 450 - 500 mm z plných 
keramických tehál. Nosné piliere vstupného priečelia sú taktiež z plných keramických tehál 
pôdorysu 500 x 500 mm. V niektorých miestach obvodového plášťa predpokladáme výskyt 
železobetónových konštrukcií. 

  
2.9.5. Strešné konštrukcie 

Strecha kopíruje pôdorysný tvar a je šikmá sedlová s valbami pokrytá plechovou 
krytinou so stojatou drážkou striebornej farby. Existujúca strešná konštrukcia je riešená ako 
drevený samonosný krov. Nosný systém je riešený ako stojatá stolica, v časti nad javiskom ako 
vešadlo. Nosné drevené prvky sú ukladané na obvodové murivo a železobetónové trámy 
prestropenia hlavnej sály cez pomúrnice a väzné trámy. Krokvy sú ukladané v základnej osovej 
vzdialenosti cca. 1000mm. Tieto tvoria nosný podklad pod drevené celoplošné debnenie, na 
ktorom je plechová krytina. 

 
2.9.6. Prípojky IS 

Objekt je napojený na stávajúce vedenia plynu, elektriny, vody, splaškovej a dažďovej 
kanalizácie. 

  
2.9.7. Izolácie a tesnenia 

Predpokladáme že stavba objektu je chránená proti zemnej vlhkosti asfaltovou 
hydroizoláciou. Suterénne priestory sú suché bez viditeľných mokrých miest. Je predpoklad, že 
vodorovná hydroizolácia sa nachádza až nad úrovňou suterénu. Objekt má v súčastnosti 
nezateplený obvodový plášť a strešnú konštrukciu beztepelnej izolácie. 

 
2.9.8. Klampiarske práce 

Na klampiarske prvky je použitý pozinkovaný plech bez farebného nátera, strešná 
krytina je z pozinkovaného plechu so strieborným farebným náterom. 

 
2.9.9. Okná a zasklené steny 

Okná a zasklené steny v existujúcom dome sú drevené v tmavohnedej farbe, vyplnené 
dvojitým zasklením. Vstupné východné priečelie prešlo v minulosti čiastočnou rekonštrukciou, 
pri ktorej boli drevené okná a dvere nahradené za plastové, bielej farby vyplnené tepelno - 
izolačným zasklením.  

 
2.9.10. Dvere a zárubne 

 Vnútorné dvere sú drevené do oceľovej zárubne. Vchodové dvere sú plastové, bočné 
dvere sú drevené do oceľovej zárubne. 



2.9.11. Podlahy  
 Vo všetkých priestoroch prízemia hlavnej budovy je terazzová dlažba. V hlavnej sále je 
zachovaná drevená parketová podlaha. Vo vedľajšej sále je na podlahe koberec a v suteréne 
zahladený prostý betón. Na poschodí hlavnej budovy je terazzová dlažba a v niektorých 
miestnostiach povlakové PVC. 
 

2.9.12. Obklady  
 Vo všetkých sanitárnych priestoroch sú steny obložené do výšky cca 1,5m keramickým 
obkladom.  

 
2.9.13. Priečky 

 Plné murované z keramických tvaroviek hrúbky od cca 100mm do 200mm.  
 

2.9.14. Podhľady  
 Vo vedľajšej sále je namontovaný podvesený kazetový strop so štvorcovými kazetami 
s čiernym rastrom a vloženými svietidlami. 
 

2.9.15. Vetranie miestností 
Vetranie všetkých priestorov je riešené ako prirodzené cez otvorové konštrukcie. Priestor 
hlavnej a vedľajšej sály bol v minulosti vybavný decentrálnym odsávaním, ktoré v súčasnosti 
nieje funkčné. 

 
3.1. Zeleň  

V súčasnosti sú na riešených parcelách dva druhy zelene. Verejná a poloverejná 
s regulovaným prístupom verejnosti prostredníctvom brány. Pred objektom smerom na 
námestie a k zastávke hromadnej dopravy sa nachádza verejná zeleň pozostávajúca 
z upravovaného trávnika, pásu nízkych kríkov doplnená o masívny porast vzrastlej zelene 
v podobe vysokých stromov. Južnú hranu pozemku lemuje pás trávnika so solitérnymi 
vzrastlými drevinami. Severný priestor „átria“ je využívaný pre drobné športové aktivity denného 
centra doplnený upravovaným trávnikom. 

 
3.2. Oplotenie 

Oplotenie areálu je na južnej a západnej hrane pozemku susediacej so Stredným 
odborným učilišťom. Na severnej hrane pozemku je prirodzená bariéra existujúceho susedného 
objektu. Dvor je uzavretý kovovou bránou v rovine východného priečelia. Plot je v kombinácií 
betónového múra do výšky cca 500 mm a transparentného pletiva výšky cca 1 000mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici             november  2017                                      Ing. arch. Štefan Rafanides 


