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ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
UCEL PROJEKTU

Qc";elom dokumentacie je zameranie a projekt skutkového stavu objektu Kultirneho
domu v Ziline — Bytgici. RieSeny objekt je existujuca stavba s prifahlymi plochami na pozemku

nepravidelného pbédorysu (342/1, 342/2, 342/7, 342/8).

PODKLADY

— koépia z katastralnej mapy
— pOdorysy zo znaleckého posudku €. 136/2015
— vyskopisné a polohopisné zameranie /GEODIBDIAK — 11/2017/

CLENENIE STAVBY
SO 01 Kultdarny dom
VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY

Termin vyhotovenia november 2017
KAPACITNE UDAJE

Zakladné plosné udaje

Celkova plocha pozemku . ......... .. . . . . . . i 3561 m?
Zastavana Kultdrnehodomu . ... o 1115 m2
UzZitkova plocha Kulturnehodomu. . . ........ ... ... ... ... ... .... 1701,3m?2

Nezastavané plochy

PeSie komunikacieaplochy ... ... ... ... ... . . . . . . . 276 m?
Parkoviska, automobilové komunikacie . . .. ....... ... .. .. .. .. .. . ... 714 m2
Zelené plochy . . ... o 1 454 m?

Pocet parkovacich miest
Parkovanie na teréne priobjekte . .. ........ ... ... 0

SIRSIE VZTAHY A UZEMNE SUVISLOSTI

Kulturny dom je na namesti mestskej ¢asti Zilina — Bytgica, v blizkosti klasicistického
kastiela s prifahlym parkom. Objekt je v centralnej ¢asti na Hlavnej ulici a tvori ¢elo namestia.
Hlavna ulica je dopravnou tepnou a cestou prvej triedy 1/64 zo Ziliny do Prievidze, na ktorej su
objekty s verejnymi, spoloCenskymi a vybavenostnymi funkciami s dopinkom byvania. Kultirny
dom je rieSeny ako samostatne stojaci objekt. Objekt je dvojpodlazny s povalovym priestorom
a Ciastocnym podpivni€enim, ukonceny Sikmou strechou s valbami. Stavba je datovana na
vystavbu z roku 1957 - 1959, zhotovena klasickou murovanou metdédou vystavby. Objekt bol
postaveny v tzv. akcii ,Z“ s pomocou ob&anov podla projektu architekta Skarupa. Orientécia
Stitu je na vychod do ulice.

Charakteristika rieSeného uzemia

V polohe rieSenia $irsich vztahov sa rieSenie opiera o koncepciu vy$sej UPD a ustaleny
stav nadvaznych funkénych a prevadzkovych danosti. RieSené uzemie sa nachadza v priestore
existujicej centralnej zone Bytéice, mestskej &asti Ziliny. Objekt Kultirneho domu je situovany v
centralnej Casti, ohrani¢enej Hlavnou ulicou, klasicistickym kastielom na severe a arealom
Skoly na juhu od objektu.



2.6.2. Vzt'ah k okolitej Strukture

Hmotovo-priestorové usporiadanie zastavby ma nizkopodlaznu Strukturu danu
zastavbou okolitych objektov a rodinnych domov. Objekt je tvarovo a kompozi¢ne stvarneny tak
aby zachoval charakteristické pohlady a priestorové stvarnenie.

2.6.3. Dopravné riesenie

2.7.

2.71.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

Dopravna obsluha Kulturneho domu je existujucim vjazdom do arealu z Hlavnej ulice.
V ramci pozemku je sustava spevnenych ploch prispbsobenych pre prejazd automobilom. Tieto
su doplnené o peSie komunikacie plochy. Prijazd k objektu je momentalne umozneny aj so
severnej strany cez sukromnu parcelu €. 349. Naroky na staticki dopravu momentalne niesu
zabezpec€ené na pozemku.

URBANISTICKA KONCEPCIA

Priestorova sStruktura

Kultirny dom je na namesti mestskej ¢asti Zilina — Bytéica, v blizkosti klasicistického
kastiela s prifahlym parkom. Objekt je v centrélnej Casti na Hlavnej ulici a tvori ¢elo namestia.
Hlavna ulica je dopravnou tepnou a cestou prvej triedy 1/64 zo Ziliny do Prievidze, na ktorej su
objekty s verejnymi, spoloCenskymi a vybavenostnymi funkciami s doplnkom byvania. Po
dobudovani privadzaca k dialnici D1 - Liet. La¢ka — Zilina, ktory odkloni tranzit z Hlavnej ulice
prechadzajucej centrom Bytfice je predpoklad humanizacie tejto Ulice a vytvorenie
plnohodnotného namestia pred Kultuirnym domom. Kompozi¢nym stvarnenim objektu s okolitou
urbanistickou Struktdurou vytvara predpoklady na vzniknutie namestia ako spolo¢ensko-
stretavacieho priestoru. Dobudovanim a zorganizovanim namestia sa skompletizuje priestor
sluziaci na spolo¢ensko-stretavacie akcie.

ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektonicka koncepcia

Kultarny dom je tvarovo kompaktna hmota so silnou kompozi¢nou liniou v pddorysnom
tvare kriza. Objekt je dvojpodlazny s povalovym priestorom a Ciastonym podpivnicenin.
Frontélna dvojpodlazna hmota je spojena s prevySenym centralnym priestorom hlavnej saly. Na
juhu je k objektu pri¢lenena prizemna hmota vedlajdej saly. Monumentalne vstupné priecelie
s vystupenym rizalitom a stipmi cez dve podlaZia nesie prvky architektonického smeru
Socialistického realizmu. Vstup je zvyrazneny zapustenym zavetrim s trojicou vysokych
dvojkridlovych dveri. Predsunuty rizalit je klasicky zdvihnuty oproti fasade v tvare §tilizovaného
tympandénu. Prizemiu dominuje pravidelny raster prevySenych okien s vyraznym oramovanim.
Na poschodi hlavnej fasady pokraCuje pravidelny raster obsadeny vysokymi dvojkridlovymi
franclizkymi dverami obohateny o zabradlie s jemnym dekérovanim. Fasadam hlavnej saly
dominuju vysoké Stihle okna v druhom rade €o podporuje monumentalnost celého priestoru.
Ostatné fasady su zjednodusSené na utilitarne okenné a dverné otvory bez dekéru. Vnuatorné
priestory su poznalené pocCetnymi vrstvami zasahov v priebehu uzivania domu &im stratili
pdvodny charakter a noblesu.

Dispoziéno-prevadzkové rieSenie

Vychadza z funkéného zamerania objektu. V dispozicii eSte stale je mozné ¢itat' stopy
prehfadnej prevadzkovej osnovy a jasnej organizacii priestorov pévodného navrhu. Kulturny
dom pozostava zviacerych celkov. Hlavna prevadzka je kultirno spoloCenska sala so
zazemim, knej su pridruzené funkcie obcCasného stravovania. Hlavny vstup je cez
vyrovnavajuce schodisko doplnené rampou so strmym sklonom do vstupnej haly. Hala je
centralnym komunikaénym uzlom spristupriujicim spoloCensku salu, hygienické priestory,
schodisko a juzné kridlo. V tomto kridle sa momentalne nachadza prevadza denného centra,
ktoré vyuziva ja vedlajSiu salu. Samostatnym celkom na prizemi je poboclka posty
v severovychodnom rohu so samostatnym pristupom. Susediaci priestor pristupny vyluéne
z exteriéru — étria je vyuzivany ako malé muzeum. Zazemi pri javisku spoloenskej saly je
momentélne nevyZivané. Poschodie objektu je pristupné pomocou schodiska do rozptylovej
haly, ktord spaja vSetky priestory na tomto poschodi. Nachadzaju sa tu klubovne, niektoré
nevyuzivané, kancelarie, hygienické zazemie, kotolna a pobocka mestskej kniznice. Suterény
su dlhSiu dobu nevyuZivané.
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STAVEBNE RIESENIE
Inziniersko-geologické pomery

Na predmetnom pozemku v ramci zamerania objektu nebol realizovany inziniersko-
geologicky prieskum.

Zalozenie a zaklady

Existujuce zakladové konstrukcie objektu sa predpokladaju ako zakladové pasy
realizované z nevystuzeného betdnu. Hibka jestvujucich zakladovych pasov sa predpoklada
minimalne do nezamrznej hibky 900mm. Dom je &iastoéne podpivniceny.

Nosné konstrukcie

Existujuce zvislé nosné konstrukcie su rieSené ako murované z keramickych pinych
tehal na maltu vapenno cementovi. Suterénne obvodové muriva a stuzujuce piliere su zo
Zelezobetonu.

Existujuce stropné konstrukcie su realizovana ako zelezobeténovy monoliticky strop
s premenlivou hribkou podla rozpatia nosnych stien. Niektoré stropné konstrukcie v suterénu
su s monolitickymi trdmami. Podlaha pod pddiom je z drevenych fodni ulozenych na drevenych
tramoch. Hlavna sala je prestropena rovnym stropom s vystupenymi Zelezobetonovymi
prievlakmi vysky cca 1 000 mm. Prievlaky su v modulovej osnove cca 3 000 mm viditelné
v hlavnej séle a taktiez na povale.

Obvodovy plast’

Obvodovy plast existujuceho objektu je murovany hr. 450 - 500 mm z pinych
keramickych tehal. Nosné piliere vstupného priecelia su taktiez z plnych keramickych tehal
pddorysu 500 x 500 mm. V niektorych miestach obvodového plasta predpokladame vyskyt
zelezobeténovych konstrukcii.

Stresné konstrukcie

Strecha kopiruje pbdorysny tvar a je Sikma sedlova s valbami pokryta plechovou
krytinou so stojatou drazkou striebornej farby. Existujuca streSna konstrukcia je rieSena ako
dreveny samonosny krov. Nosny systém je rieSeny ako stojata stolica, v ¢asti nad javiskom ako
veSadlo. Nosné drevené prvky su ukladané na obvodové murivo a Zelezobetdnové tramy
prestropenia hlavnej saly cez pomurnice a vazné tramy. Krokvy su ukladané v zakladnej osovej
vzdialenosti cca. 1000mm. Tieto tvoria nosny podklad pod drevené celoplosné debnenie, na
ktorom je plechova krytina.

Pripojky IS
Objekt je napojeny na stavajuce vedenia plynu, elektriny, vody, splaskovej a dazdovej
kanalizacie.

Izolacie a tesnenia

Predpokladdme Ze stavba objektu je chranena proti zemnej vlhkosti asfaltovou
hydroizolaciou. Suterénne priestory su suché bez viditelnych mokrych miest. Je predpoklad, Ze
vodorovna hydroizolacia sa nachadza az nad udroviiou suterénu. Objekt ma v sucastnosti
nezatepleny obvodovy plast a streSnu konstrukciu beztepelnej izolacie.

Klampiarske prace
Na klampiarske prvky je pouzity pozinkovany plech bez farebného natera, streSna
krytina je z pozinkovaného plechu so striebornym farebnym naterom.

Okna a zasklené steny

Okna a zasklené steny v existujucom dome su drevené v tmavohnedej farbe, vyplnené
dvojitym zasklenim. Vstupné vychodné priecelie preslo v minulosti Ciastoénou rekonstrukciou,
pri ktorej boli drevené okna a dvere nahradené za plastové, bielej farby vyplnené tepelno -
izolanym zasklenim.

Dvere a zarubne
Vnutorné dvere su drevené do ocelovej zarubne. Vchodové dvere su plastové, bocné
dvere su drevené do ocelovej zarubne.
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. Podlahy
Vo vSetkych priestoroch prizemia hlavnej budovy je terazzova dlazba. V hlavnej sale je
zachovana drevena parketova podlaha. Vo vedlajSej sale je na podlahe koberec a v suteréne
zahladeny prosty betéon. Na poschodi hlavnej budovy je terazzova dlazba a v niektorych
miestnostiach povlakové PVC.

. Obklady
Vo v8etkych sanitarnych priestoroch su steny obloZené do vysky cca 1,5m keramickym
obkladom.

. Prie€ky
PIné murované z keramickych tvaroviek hrabky od cca 100mm do 200mm.

. Podhlady
Vo vedlajSej sale je namontovany podveseny kazetovy strop so Stvorcovymi kazetami
s Ciernym rastrom a vloZzenymi svietidlami.

. Vetranie miestnosti
Vetranie vSetkych priestorov je rieSené ako prirodzené cez otvorové konstrukcie. Priestor
hlavnej a vedlajSej saly bol v minulosti vybavny decentralnym odsavanim, ktoré v su¢asnosti
nieje funkéné.

Zelen

V su€asnosti su na rieSenych parcelach dva druhy zelene. Verejna a poloverejna
s regulovanym pristupom verejnosti prostrednictvom brany. Pred objektom smerom na
namestie a k zastavke hromadnej dopravy sa nachadza verejnd zelefi pozostavajuca
z upravovaného travnika, pasu nizkych krikov doplnena o masivny porast vzrastlej zelene
v podobe vysokych stromov. JuzZznu hranu pozemku lemuje pas travnika so solitérnymi
vzrastlymi drevinami. Severny priestor ,atria“ je vyuzivany pre drobné Sportové aktivity denného
centra doplneny upravovanym travnikom.

Oplotenie

Oplotenie arealu je na juznej a zapadnej hrane pozemku susediacej so Strednym
odbornym ucilistom. Na severnej hrane pozemku je prirodzena bariéra existujuceho susedného
objektu. Dvor je uzavrety kovovou branou v rovine vychodného prie€elia. Plot je v kombinacii
beténového mura do vySky cca 500 mm a transparentného pletiva vySky cca 1 000mm.

V Banskej Bystrici november 2017 Ing. arch. Stefan Rafanides



