Chodnik na ul. Obvodova, Zilina - Solinky
A. Sprievodna a sihrnna technicka sprava

1. VSeobecna ¢ast’

1.1 Identifika¢né udaje :

Akcia:

Nazov : Chodnik na ul. Obvodova, Zilina - Solinky
Katastralne uzemie . k.. Bytéica, k.u. Zilina

Parcelné ¢isla v KN Bytéica 1 1382/259, 1382/273, 1382/275

Parcelné &isla v KN Zilina : 7934/10

Druh : Novostavba

Investor © Mesto Zilina

Projektant : PROFIM s.r.0., Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina
Zékazkové &islo : 08/2016

Klasifikacia stavby 0 2112

Rozsah dokumentacie : Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu:

Utelom dokumentacie je navrh chodnika pozdiZ ul. Obvodovéa na chybajicom mieste medzi dvoma existujicimi
chodnikmi (predajiia Peugeot a ZOC MAX). Sucastou je i prediZenie existujuceho priepustu a osadenie zabradlia
pozdiz celej dizky chodnika na strane existujucej priekopy.

1.3 PrehPad vychodiskovych podkladov:

- polohopisné a vySkopisné zameranie (Ing. Fr. Matys, 01/2016)
- osobna obhliadka

- konzultacie v priebehu prac u objednavatel’a

- prislusné STN, predpisy, suvisiaca literatira

1.4. Clenenie stavebnych objektov stavby:
Nie je.
1.5. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolita aj planovanu vystavbu a suvisiace investicie:

Nie su.

1.6. Udaje o postupnom odovzdavani ¢asti stavby do uZivania:
Stavba sa odovzda do uzivania naraz.

1.7. Prehlad spravcov a uZivatelov:
Mesto Zilina.
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2. Technicka c¢ast’

2.1. Charakteristika izemia:
2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia
Uzemie sa nachadza v intraviline mesta Zilina, na travnatej ploche v k.u. Bytdica a Giastoéne iV k.. Zilina.
Povrch tizemia je rovinaty bez vzrastlej zelene so stipmi trolejového vedenia, po okraji s existujiicou priekopou.
2.1.2 Uskuto¢nené prieskumy
Nerealizovali sa.
2.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady
- polohopisné a vyskopisné zameranie
2.1.4 Priprava na vystavbu
- uvolnenie pozemkov: zabezpeci investor
- rozsah a sp6sob vykonania asanacii : neuvazuju sa
- likvidacia stromov a krikov : neuvazuji sa
- zabezpecenie ochrannych pasiem:
- kablové el. vedenie (trolejové) 1m
- plynovod VTL 8m (bezpecnostné pasmo 20m)
prelozky podzemnych vedeni: neuvazuji sa
2.1.5 Odpadové hospodarstvo
Vzhladom na charakter stavby (novostavba), technologie vystavby a pouzitych materidlov mozno konstatovat’, Ze pri
vystavbe pristupovej komunikacie a ani pri samotnej prevadzke nie je predpoklad vzniku odpadov a ohrozenia
zivotného prostredia.
Povodca mobze zabezpelit vyuzitie, resp. zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud’ samostatne alebo
prostrednictvom opravnenej sprostredkovatel'skej organizacie, ktord zabezpeli prepravu a zneskodnenie vSetkych
druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislu§nymi organmi $tatnej spravy.
Vzniknuty odpad sa musi zhromazd’ovat’ a skladovat’ na vyélenenom mieste, kde bude zabezpeceny proti odcudzeniu
a znehodnoteniu. Palety s zalohované a vracaju sa dodavatelovi.
V zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhl. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov je odpad
z0 stavebnej ¢innosti zatriedeny:

Por. | Cislo druhu , Kategoria MnoZzstvo
Sislo | odpadu Nézov druhu odpadu odpadu 0

1 150102 obaly z plastov o] 0,02

2 17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0] 43

2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické rieSenie:
2.2.1 Zdovodnenie stavebno - technického rieSenia
Vybudovanim oplotenia prilahlého arealu sa zamedzilo prechodu chodcov v smere k obchodnému centrum.
Chodci vyuZivaju prilahly zeleny pas bez spevnenia, ktory je hlavne v dazdivom pocasi (blato) nepriechodny.
Zhotovenim chodnika sa zlepsi bezpe&nost’ a pristup pesich pozdiz ul. Obvodova.
2.2.2 RieSenie dopravnej situicie
Dopravna situécia sa vybudovanim chodnika nemeni.
2.2.3 Uprava pléch a sadové upravy
Plochy dotknuté vystavbou sa ohumusuju a zatravnia.
2.2.4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
2.2.5 Navrh systémov na zabezpecenie bezpe¢nosti dopravy a dopravy pocas vystavby
-Dopravné znacenie trvalé:
Neuvazuje sa.
-Dopravné znacenie prenosné:
Pri vystavbe budu osadené DZ: praca, zizenie vozovky, zniZenie rychlosti, prikdzany smer jazdy obchddzania
vl'avo, smerovacie dosky so svetlom, smerova Sipka.
2.2.6 RieSenie ochrany podzemnych kovovych zariadeni pred koréziou
Vzhl'adom k charakteru uprav sa neuvazuje.
2.2.7 Zriadenie civilnej obrany a protipoZiarnych zabezpeéeni stavby
Neuvazuje sa.




Chodnik na ul. Obvodova, Zilina - Solinky
A. Sprievodna a sihrnna technicka sprava

2.3. Zemné prace:
S ohl'adom na priebeh eXistujiiceho terénu a osadenie chodnika sa predpokladaji minimalne.

2.4 Podzemna voda:
Vzhladom k absencii geologickych podkladov sa podla odhadu existujicich pomerov nepredpoklada vplyv
podzemnej vody na konstrukcie.

2.5 Odvodnenie:

Odvodnenie chodnika je rieSené priecnym sklonom na pril'ahly teréne a komunikaciu.

2.6 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom:
Neuvazuje sa.

2.7 Rozvod elektrickej energie:
Neuvazuje sa.

2.8 Osvetlenie:
Neuvazuje sa.

2.9 Slabopriudové rozvody:
Neuvazuje sa.

2.10 Bilancia ploch:
Chodnik: 124m2

2.11 Popis:

V§eobecne:

Utelom objektu je navrh nového chodnika, ktory spaja existujice pri predajni Peugeot a ZOC MAX K existujucim
priechodom pre chodcov. Chodnik je navrhnuty od 0,000 do km 0,058 90 v $irke 1,5m, od km 0,058 90 do konca
sirky 2,0m, v celkovej dizke 75,9m. Na zvy3enie bezpeénosti chodcov je navrhnuté osadenie dvojmadlového zabradlia
v dizke 67 m, pozdiz existujiicej priekopy, ktora slizi na odvedenie vod pocas dazd’a z pril'ahlého uzemia.

Navrhovana skladba:

- beténova ,,zamkova“ dlazba DL STN 7361 31-1 60 mm
- 16Zko — drvené kamenivo L STN 7361 31-1 40 mm
- Strkodrvina (0-32) SD; G¢ 0/32 STN 7361 26 150 mm

Spolu 250 mm

Lemovanie zahonovym obrubnikom, ulozenym do 16Zka a opory z betonu C16/20.

Smerové vedenie, Sirkové usporiadanie:

Chodnik je navrhnuty oddeleny od ul. Obvodova zelenym pasom Sirky 1m, do km 0,058 90 v Sirke 1,5m, od km 0,058
90 sirky 2,0m. Celkova dizka 75,9m.

Pozdizne a prie¢ne sklony:

Pozdizny sklon chodnika kopiruje priebeh pril'ahlého obrubnika so sklonom od 0,3 do 0,8%. Prie¢ny sklon
jednostranny 2%, prevazne k existujucej priekope.

Odvodnenie:

Odvedenie povrchovych vod je prie¢nym sklonom krytu prevazne na pril’ahly terén.

Zemné prace:

Geologické pomery uzemia nie si zndme.

Zemné prace pozostavaju z odstranenia pripadnej vegetacnej vrstvy. Doporucujeme pred zacatim prac overit’ inosnost’
podlozia na skuSobnej ploche, ¢im sa overi hrubka pripadnej Gpravy podlozia alebo vymeny podlozia. Stavbu a
kontrolu zemného telesa vykonat’ podl'a STN 73 6133. Plan musi byt hutnena min. Eqer,=30Mpa aby pomer Eges2/
Eger1 dosahoval hodnotu mensSiu ako uddvaju platné STN. Plochy dotknuté vystavbou sa ohumusuju a zatravnia.
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Dopravné znacenie prenosné:

Stavba priamo nezasiahne do pril'ahlej komunikacie. Vzhl'adom na zvySeny pohyb pracovnikov sa navrhuje osadenie
DZ: Al19-praca, A4b-zuzena vozovka sprava, E7-smerova Sipka, B3la-najvyssia dovolena rychlost, C6b-prikazany
smer jazdy obchadzania vlavo a Z4a-smerovacie dosky so svetlom. Doprava v mieste prekazky bude vedena v dvoch
pruhoch v oboch smeroch. Pripadné zzenie pril'ahlého jazdného pruhu je v hodnotach min. $irky 2,75m.

- poznamky :

Osadenie znadiek v teréne vykonat' v stlade s prislusnymi normami (STN 01 80 20...), predpismi a pravidlami, aby
nedo$lo k znizeniu bezpecnosti cestnej premavky. Pouzit’ znacky v reflexnej uprave, v zédkladnom rozmere. Zvislé
prenosné dopravné znacky je zakazané umiestiiovat’ na podstavec, ktory moze ohrozit’ bezpe€nost’ a plynulost’ cestnej
preméavky, napr. sa nesmi pouzivat’ beténové prefabrikaty alebo pneumatiky vyplnené beténom. Stipik, na ktorom st
umiestnené prenosné dopravné znacky, musi byt zretel'ne oznaceny, a to striedavo prie¢nymi ¢ervenymi a bielymi
pruhmi; ¢erveno-biela uprava obsahuje najmenej dva biele a dva ervené pruhy, z ktorych vzdy musi byt' najmenej
jeden biely ajeden erveny v retroreflexnej uprave. Vo zvislych prenosnych dopravnych znackach Adb, Al19 je
podkladova doska zo Zltej retroreflexnej folie. Znacky instalovat’ bezprostredne pred zaciatkom prac, odpovedajucim
spdsobom aktualizovat” v stlade s postupom prac. Po skonceni prac ich ihned zrusit. Trvalé znaCenie v rozpore s
prenosnym na nutni dobu zakryt. Osoby, ktoré sa pri vykonavani prace pohybuji na pozemnej komunikacii musia
mat’ v zmysle § 4 vyhl. ¢. 9/2009 Z.z. obleceny viditelny bezpecnostny odev z fluorescencného materialu v sulade s
STN EN 471, opatreny dvoma vodorovnymi retroreflexnymi pasmi s pozadovanou optickou G¢innostou.

Pred zacCatim préc je investor povinny prizvat’ cestny spravny organ a prislusny ODI ku kontrole znacenia.

Je nutné dodrziavat’” TP 4/2005, TP 5/2005, TP 06/2013, zak.¢. 8/2009 Z.z., Vyhlaska 9/2009 Z.z., STN 018020,
zakon 135/61 Zb. (cestny zakon) a prislusné normy, vyhlasky...

Zarovei je nutné dodrziavat’ zakony v oblasti bezpeénosti a ochrane zdravia - Ustava SR, Zakonnik prace, zikon o
bezpecnosti a ochrane zdravia, vyhlaska o ochran. prostriedkoch, vyhlaska o bezpeC. pri stavebnych pracach a
prislusné vyhlasky, zakony...

Podzemné vedenia:
Nakorlko je trasa vedend v miernom nadnasype, K znizeniu krytia podzemnych vedeni ned6jde. Ochrana pripadnych
podzemnych vedeni bude rieSena podla vyjadrenia ich spravcov po ich presnom vytyceni v teréne.

2.12 Plan organizicie vystavby:

Plochy zariadenia staveniska a skladok:

Na plochy zariadenia je mozné pouzit prilahlé plochy.

Moznost’ vyuZitia suc¢asnych objektov pre potrebu ZS:

V priestore uprav sa nenachadza objekt, ktory by bolo mozné vyuzit’ pre potreby ZS.

Objekt MGZS:

Neuvazujt sa.

Predpokladany postup vystavby:

Vystavba sa bude prevadzat klasickou technolégiou za pouzitia dostupnej mechanizacie.

Privod vody a energii na stavenisko:

V lokalite z ohl'adom na predpokladany rozsah prac sa predpokladaju dostatoéné mnozZstva energie a vody, resp.
dovoz realizovat' z mobilnych zdrojov dodévatela. Hygienické zariadenia v blizkych objektoch resp. mobilnych
zariadeni.

Dopravné trasy a prijazdy na stavenisko:

Prijazdy na stavenisko budu rieSené po miestnych komunikaciach.

Predpokladany pocet pracovnikov:

Pocet pracovnikov ..........cccceeveeverevennenn (po vyberovom konani dodavatel’a stavby)

Na socialne ucely budu pracovnici vyuzivat’ mobilné zariadenia dodavatela.

Na lekarske uéely bude slizit zariadenie v Ziline. Pre poskytnutie prvej pomoci bude na stavenisku zriadena
lekérnicka.

Vplyv na Zivotné prostredie:

Dodavatel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby po dobu vystavby
nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany
dodavaterla:

- dbat aby neboli devastované plochy okrem ploch dotknutych vystavbou

- dodrziavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, tokov, hlucnosti a prasnosti

- ohradit stavenisko & zamedzit’ vstupu nepovolanym osobam

- oznacit’ stavenisko napismi , znaCenim a Vv pripade potreby osvetlenim
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- vykonavat’ Cistenie strojov pri vyjazde na verejné komunikacie
Lehota vystavby:

zaCatie ... podlaupresnenia investora

ukoncenie ..... podl'a upresnenia investora

Casovy postup likvidacie ZS:

- kompletné ukoncenie vietkych prac v pozadovanej kvalite

- odstranit’ vsetky pripadné kolauda¢né zavady

- dat’ okolie do pozadovaného stavu

2.13 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia

Starostlivost® o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni

Mozné zdroje ohrozenia zdravia a bezpe&nosti pracovnikov su: vytah, plynova kotolita a priprava TUV.

Rizikové vplyvy budi obmedzené ich pravidelnou udrzbou, pravidelnymi reviznymi prehliadkami, v€asnym a spravnym
odstrafiovanim zavad, pravidelnym $kolenim pracovnikov.

V okoli tychto zariadeni budu vybudované a vyznacené pozadované bezpecnostné pasma a unikové cesty.

Druhy prostredia su stanovené v prislusnych castiach PD.

Pracovnici a pracovné prostredie budu chraneni pred u¢inkami skodlivin v zmysle platnych pravnych predpisov a STN.

V potrebnych priestoroch budti vybudované potrebné technické zariadenia a plochy pre obsluhu, drzbu a opravy.

Nebezpecné latky budi skladované a manipulacia s nimi bude prebiehat podla platnych pravnych predpisov a STN. Vsetci
pracovnici budu o tom pravidelne Skoleni.

V ramci realizacie a prevadzky stavby platia moznosti vSeobecného ohrozenia zdravia a bezpecnosti pracovnikov, ktoré musia byt
eliminované v zmysle platnych predpisov o bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov.

Rizikové vplyvy je nutné vylicit’ aplikaciou platnych predpisov o BOZP:

Zakony NR SR

- Zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni

- Ustavny zékon &. 23/1991 Zb. Listina zakladnych prav a slobdd ako ustavny zakon

- Zakon &. 460/1992 Zb. Ustava slovenskej republiky v platnom zneni

- Zéakon ¢. 71/1967 Zb. O spravnom konani (spravny poriadok) v platnom zneni

- Zakon €. 50/1976 Zb. O izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni

- Zéakon €. 264/1999 Z. z. O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni

- Zékon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni

- Zakon €. 461/2003 Z. z. O socialnom poisteni v platnom zneni

- Zakon €. 462/2003 Z. z. O nahrade prijmu pri do¢asnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v platnom zneni

- Zakon ¢. 377/2004 Z. z. O ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Zakon €. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach v platnom zneni

- Zékon ¢. 2/2005 Z. z. O posudzovani a kontrole hluku vo vonkajSom prostredi v platnom zneni

- Zakon ¢. 82/2005 Z. z. O nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v platnom zneni

- Zakon ¢. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v platnom zneni

- Zakon €. 124/2006 Z. z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni

- Zakon €. 125/2006 Z. z. O inspekcii prace v platnom zneni

- Zakon ¢. 280/2006 Z. z. O povinnej zakladnej kvalifikacii a pravidelnom vycviku niektorych vodi¢ov v platnom zneni

- Zéakon ¢. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom zneni

- Zéakon ¢. 8/2009 Z. z. O cestnej premavke v platnom zneni

- Zéakon ¢. 254/2011 Z. z. O prepravovatelnych tlakovych zariadeniach v platnom zneni

- Zakon €. 56/2012 Z. z. O cestnej doprave v platnom zneni

- Zéakon ¢. 314/2012 Z. z. O pravidelnej kontrole vykurovacich systémov a klimatizaénych systémov v platnom zneni

Vyhlasky

- Vyhlaska MS SR €. 77/1965 Zb. o vycviku, sposobilosti a registracii obslih stavebnych strojov v platnom zneni

- Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpetnosti prace a technickych zariadeni

Vv platnom zneni

- Vyhlaska SUBP ¢&. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpe&nosti prace v nizkotlakovych kotolniach v zneni vyhlasky UBP SR v platnom
zneni

- Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 93/1985 Zb. o zaisteni bezpe&nosti prace pri stabilnych zasobnikoch na sypké materidly v platnom
zneni

- Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v platnom zneni

- Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 208/1991 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tidrzbe a opravach vozidiel
Vv platnom zneni

- Vyhlagka MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v plathom
zneni

- Vyhlaska MPSVR SR €. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom uraze v platnom zneni
- Vyhlaska MZ SR ¢. 54/2006 Z. z. o sposobe hlasenia, registracie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou

z povolania v platnom zneni

z
z
z
z

z
z
z
z
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- Vyhlaska MDPT SR ¢. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o niektorych ustanoveniach zdkona ¢. 725/2004 Z. z. o
podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného prostredia vo vzt'ahu ku kategorizacii prac z
hladiska zdravotnych rizik a o nalezitostiach navrhu na zaradenie prac do kategorii v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oziarenia z prirodného
ziarenia v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitnych hodnotach optického ziarenia a poziadavkach na objektivizaciu
optického ziarenia v Zivotnom prostredi v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou zat'azou pri praci, psychickou pracovnou
zatazou a senzorickou zat'azou pri praci v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri praci v platnom zneni
- Vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR €. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a naplni vykonu pracovnej zdravotnej sluzby, o zlozeni timu
odbornikov, ktori ju vykonavaju, a o poziadavkach na ich odbornil spdsobilost’ v platnom zneni

- Vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej preméavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

V platnom zneni

- Vyhlaska MZ SR ¢. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji druhy lekarniciek a obsah lekarni¢iek pre cestni dopravu v platnom
zneni

- Vyhlaska MDPT SR ¢. 464/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o prevadzke vozidiel v premavke na pozemnych
komunikaciach v platnom zneni

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v platnom zneni

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 46/2010, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri lesnej praci a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a na obsluhu niektorych technickych zariadeni

Vv platnom zneni

- Vyhlaska MDPaT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach na uréitych
technickych zariadeniach v platnom zneni

- Vyhlaska MDVaRR SR ¢. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

- Vyhlaska MH SR ¢. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozsirenej
kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizaéného systému v platnom zneni

Nariadenia vlady SR

- Nariadenie vlady SR €. 393/1999 Z. z., ktorym sa ustanovujii podrobnosti o technickych poZiadavkach na spotrebice plynnych
paliv v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 400/1999 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na ostatné urcené vyrobky
v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 117/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkéach a postupoch posudzovania
zhody zariadeni a ochrannych systémov urcenych na pouzitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 513/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody na jednoduché tlakové nadoby v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 571/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody na vytahy v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 222/2002 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody emisii hluku zariadeni pouZivanych vo vonkajsom priestore v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 576/2002 Z. z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti 0 technickych poziadavkach a o postupoch posudzova-
nia zhody na tlakové zariadenia v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 286/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk, ktoré st zakazané mladistvym
zamestnancom, a ktorym sa ustanovuji niektoré povinnosti zamestnavatel'om pri zamestnavani mladistvych zamestnancov

Vv platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 286/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivaji v ur€itom rozsahu napétia v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpe¢nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami stivisiacimi s expoziciou vibraciam v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR ¢. 79/2006 Z. z., ktorym sa ustanovujui podrobnosti o technickych poziadavkach na G¢innost’ teplovodnych
kotlov spal'ujucich kvapalné alebo plynné paliva a o postupoch posudzovania zhody

- Nariadenie vlady SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpe¢nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku v platnom zneni

- Nariadenie vlady SR €. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci

V platnom zneni
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- Nariadenie vlady SR ¢. 276/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci so zobrazovacimi
jednotkami v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 329/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami stivisiacimi s expoziciou elektromagnetickému pol'u v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou biologickym
faktorom pri praci v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR &. 345/2006 Z. z. o zékladnych bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zdravia pracovnikov a obyvatel'ov
pred ionizujucim ziarenim v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 346/2006 Z. z. o poziadavkach na zabezpecenie radia¢nej ochrany externych pracovnikov vystavenych
riziku ionizujuceho Ziarenia pocas ich ¢innosti v kontrolovanom pasme v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréenu na l'udsku spotrebu a kontrolu kvality
vody urcenej na l'udskt spotrebu v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami siivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a
mutagénnym faktorom pri praci v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci v platnom
zneni
- Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko v platnom
zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 393/2006 Z. z. o minimalnych poZziadavkach na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vo
vybusnom prostredi v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracov-
nych prostriedkov v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom
zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 404/2007 Z. z. o vieobecnej bezpeénosti vyrobkov v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 410/2007 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami stvisiacimi s expoziciou umelému optickému Ziareniu v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR 35/2008 Z. z., ktorym sa ustanovujii podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody na osobné ochranné prostriedky v platnom zneni
- Nariadenie vlady SR ¢. 436/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody na strojové zariadenia v platnom zneni

V zmysle § 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. nie s projektantovi zname Ziadne d’alSie neodstranitelné nebezpeenstva
a ohrozenia z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktoré by vyplyvali z navrhovanych rieSeni technologie.

V Ziline jul 2016 Vypracoval : Ing. Pavol Matys




