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1. Všeobecná časť 
 

1.1  Identifikačné údaje : 
 

Akcia: 

Názov :  Chodník na ul. Obvodová, Žilina - Solinky 

Katastrálne územie :  k.ú. Bytčica, k.ú. Žilina 

Parcelné čísla v KN Bytčica :  1382/259, 1382/273, 1382/275 

Parcelné čísla v KN Žilina :  7934/10 

Druh :  Novostavba 

Investor :  Mesto Žilina 

Projektant :  PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina 

Zákazkové číslo :  08/2016 

Klasifikácia stavby :  2112 

Rozsah dokumentácie :  Dokumentácia  pre stavebné povolenie a realizáciu 
                                                 

1.2 Základné  údaje charakterizujúce stavbu: 
    Účelom dokumentácie je návrh chodníka pozdĺž ul. Obvodová na chýbajúcom mieste medzi dvoma existujúcimi 

chodníkmi (predajňa Peugeot a ZOC MAX). Súčasťou je i predĺženie existujúceho priepustu a osadenie zábradlia 

pozdĺž celej dĺžky chodníka na strane existujúcej priekopy. 

 

1.3 Prehľad východiskových  podkladov:  
- polohopisné a výškopisné zameranie (Ing. Fr. Matys, 01/2016) 

- osobná obhliadka 

- konzultácie v priebehu prác u objednávateľa 

- príslušné STN, predpisy,  súvisiaca literatúra 
 

1.4. Členenie stavebných objektov stavby: 
    Nie je. 
 

1.5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície: 
  Nie sú. 

 

1.6. Údaje  o postupnom  odovzdávaní časti  stavby  do užívania:   
  Stavba sa odovzdá do užívania naraz.  

 

1.7. Prehľad  správcov  a užívateľov: 
    Mesto Žilina.   
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2. Technická  časť 

 

2.1. Charakteristika územia:  
2.1.1  Zhodnotenie umiestnenia  

Územie sa nachádza v intraviláne mesta Žilina, na trávnatej ploche v k.ú. Bytčica a čiastočne i v k.ú. Žilina.  

Povrch územia je  rovinatý bez vzrastlej zelene so stĺpmi trolejového vedenia, po okraji s existujúcou priekopou.  
2.1.2  Uskutočnené prieskumy 

Nerealizovali sa. 
2.1.3  Použité mapové  a geodetické  podklady 

  - polohopisné a výškopisné  zameranie 
2.1.4  Príprava na výstavbu   

-  uvoľnenie pozemkov:  zabezpečí investor 

-  rozsah a spôsob  vykonania  asanácií :  neuvažujú  sa  

-  likvidácia  stromov  a kríkov :  neuvažujú sa 

-  zabezpečenie ochranných pásiem: 

   - káblové el. vedenie (trolejové)   1 m 

   - plynovod VTL                                 8m  (bezpečnostné pásmo 20m) 

preložky  podzemných  vedení: neuvažujú sa 
2.1.5  Odpadové hospodárstvo  

Vzhľadom na charakter stavby (novostavba),  technológie výstavby a použitých materiálov  možno konštatovať, že pri 

výstavbe prístupovej komunikácie a ani  pri samotnej prevádzke  nie je predpoklad vzniku odpadov a ohrozenia 

životného prostredia. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie, resp. zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo 

prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých 

druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 

Vzniknutý odpad sa musí zhromažďovať a skladovať na vyčlenenom mieste, kde bude zabezpečený proti odcudzeniu 

a znehodnoteniu. Palety sú zálohované a vracajú sa dodávateľovi. 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a vyhl. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je odpad 

zo stavebnej činnosti zatriedený: 

Por. 

číslo 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

Množstvo 

        (t) 

1 15 01 02 obaly z plastov O 0,02 

2 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 43 

  

 

2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie:  
2.2.1  Zdôvodnenie  stavebno - technického riešenia  

Vybudovaním oplotenia  priľahlého areálu sa zamedzilo prechodu chodcov v smere k obchodnému centrum. 

Chodci využívajú priľahlý zelený pás bez spevnenia, ktorý je hlavne v daždivom počasí (blato) nepriechodný. 

Zhotovením  chodníka sa zlepší bezpečnosť a prístup peších pozdĺž ul. Obvodová.  

2.2.2  Riešenie dopravnej  situácie 

Dopravná situácia sa vybudovaním chodníka nemení. 

2.2.3  Úprava plôch  a  sadové  úpravy  

Plochy dotknuté výstavbou sa ohumusujú a zatrávnia. 

2.2.4  Starostlivosť  o životné prostredie 

Stavba  nemá negatívny  vplyv  na  životné  prostredie.  

2.2.5  Návrh  systémov na zabezpečenie bezpečnosti  dopravy  a dopravy  počas  výstavby 

-Dopravné značenie trvalé: 

Neuvažuje sa. 

-Dopravné značenie prenosné:    

Pri výstavbe budú osadené DZ: práca, zúženie vozovky, zníženie rýchlosti, prikázaný smer jazdy obchádzania 

vľavo, smerovacie dosky so svetlom, smerová šípka. 

2.2.6 Riešenie ochrany podzemných  kovových  zariadení pred koróziou 

Vzhľadom k charakteru  úprav  sa neuvažuje. 

2.2.7  Zriadenie civilnej  obrany  a protipožiarnych  zabezpečení stavby 

Neuvažuje sa. 
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2.3. Zemné  práce: 
S ohľadom na priebeh existujúceho terénu a osadenie chodníka  sa predpokladajú minimálne.  

 

2.4 Podzemná voda:  
Vzhľadom k absencii  geologických  podkladov  sa  podľa  odhadu  existujúcich  pomerov  nepredpokladá  vplyv 

podzemnej  vody na  konštrukcie.  

 

2.5 Odvodnenie: 
Odvodnenie chodníka je riešené priečnym sklonom na priľahlý teréne a komunikáciu. 

 

2.6  Zásobovanie  vodou, teplom, plynom a palivom: 
Neuvažuje sa. 

     

2.7  Rozvod elektrickej energie: 
Neuvažuje sa. 

 

2.8  Osvetlenie:  
Neuvažuje sa. 
 

2.9  Slaboprúdové  rozvody:  
Neuvažuje sa. 

 

2.10  Bilancia plôch:   
Chodník: 124m2 

 

2.11  Popis:   
 

Všeobecne: 

Účelom objektu je návrh nového chodníka, ktorý spája existujúce  pri predajni Peugeot a ZOC MAX k existujúcim 

priechodom pre chodcov. Chodník je navrhnutý od 0,000 do km 0,058 90 v šírke 1,5m, od km 0,058 90 do konca 

šírky 2,0m, v celkovej dĺžke 75,9m. Na zvýšenie bezpečnosti chodcov je navrhnuté osadenie dvojmadlového zábradlia 

v dĺžke 67 m, pozdĺž existujúcej priekopy, ktorá slúži na odvedenie vôd počas dažďa z priľahlého územia.  

 

Navrhovaná skladba:  

- betónová „zámková“ dlažba DL STN  73 61 31-1 60 mm 

- lôžko – drvené kamenivo L STN  73 61 31-1 40 mm 

- štrkodrvina (0-32) ŠD; GC 0/32 STN  73 61 26 150 mm 

  Spolu 250 mm 

Lemovanie záhonovým obrubníkom, uloženým do lôžka a opory z betónu C16/20.   

Smerové vedenie, šírkové usporiadanie: 

Chodník je navrhnutý oddelený od ul. Obvodová zeleným pásom šírky 1m, do km 0,058 90 v šírke 1,5m, od km 0,058 

90 šírky 2,0m. Celková dĺžka 75,9m.  

Pozdĺžne  a priečne sklony: 

Pozdĺžny sklon chodníka kopíruje priebeh priľahlého obrubníka so sklonom od 0,3 do 0,8%. Priečny sklon 

jednostranný 2%, prevažne k existujúcej priekope. 

Odvodnenie: 

Odvedenie povrchových vôd  je priečnym sklonom krytu prevažne na priľahlý terén.  

Zemné práce:  

Geologické pomery územia nie sú známe. 

Zemné práce pozostávajú z odstránenia prípadnej vegetačnej vrstvy. Doporučujeme pred začatím prác overiť únosnosť 

podložia na skúšobnej ploche, čím sa overí hrúbka prípadnej úpravy podložia alebo výmeny podložia. Stavbu a 

kontrolu  zemného telesa  vykonať  podľa  STN 73 6133.  Pláň musí byť hutnená min. Edef,2=30Mpa  aby pomer Edef2,/ 

Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako udávajú platné STN. Plochy dotknuté výstavbou sa ohumusujú a zatrávnia. 
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Dopravné značenie prenosné: 

Stavba priamo nezasiahne do priľahlej komunikácie. Vzhľadom na zvýšený pohyb pracovníkov  sa navrhuje osadenie 

DZ: A19-práca, A4b-zúžená vozovka sprava, E7-smerová šípka, B31a-najvyššia dovolená rýchlosť, C6b-prikázaný 

smer jazdy obchádzania vľavo a Z4a-smerovacie dosky so svetlom. Doprava v mieste prekážky bude vedená v dvoch 

pruhoch v oboch smeroch. Prípadné zúženie priľahlého jazdného pruhu je v hodnotách min. šírky 2,75m. 

- poznámky :  

Osadenie značiek v teréne vykonať v súlade s príslušnými normami (STN 01 80 20…), predpismi a  pravidlami, aby 

nedošlo k  zníženiu bezpečnosti cestnej premávky. Použiť značky v reflexnej úprave,  v základnom rozmere. Zvislé 

prenosné dopravné značky je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, napr. sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom. Stĺpik, na ktorom sú 

umiestnené prenosné dopravné značky, musí byť zreteľne označený, a to striedavo priečnymi červenými a bielymi 

pruhmi; červeno-biela úprava obsahuje najmenej dva biele a dva červené pruhy, z ktorých vždy musí byť najmenej 

jeden biely a jeden červený v retroreflexnej úprave. Vo zvislých prenosných dopravných značkách A4b, A19 je 

podkladová doska zo žltej retroreflexnej fólie. Značky inštalovať bezprostredne pred  začiatkom  prác, odpovedajúcim  

spôsobom aktualizovať  v súlade  s postupom  prác. Po skončení prác ich  ihneď zrušiť. Trvalé značenie v rozpore s 

prenosným na nutnú dobu zakryť. Osoby, ktoré sa pri vykonávaní práce pohybujú na pozemnej komunikácii musia 

mať v zmysle § 4 vyhl. č. 9/2009 Z.z. oblečený viditeľný bezpečnostný odev z fluorescenčného materiálu v súlade s 

STN EN 471, opatrený dvoma vodorovnými retroreflexnými  pásmi s požadovanou  optickou účinnosťou. 

Pred začatím prác je investor povinný prizvať cestný správny orgán a príslušný ODI ku kontrole značenia. 

Je  nutné dodržiavať  TP 4/2005, TP 5/2005, TP 06/2013, zák.č. 8/2009 Z.z., Vyhláška 9/2009 Z.z.,  STN 018020,  

zákon  135/61  Zb.  (cestný   zákon)  a  príslušné normy, vyhlášky...  

Zároveň je nutné dodržiavať zákony v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia - Ústava SR, Zákonník práce,  zákon o 

bezpečnosti a  ochrane zdravia, vyhláška  o  ochran. prostriedkoch,  vyhláška  o  bezpeč.  pri  stavebných prácach a 

príslušné vyhlášky, zákony... 

 

Podzemné vedenia: 

Nakoľko je trasa vedená v miernom nadnásype,  k zníženiu krytia podzemných vedení nedôjde. Ochrana prípadných 

podzemných vedení bude riešená podľa vyjadrenia ich správcov po ich presnom vytýčení v teréne. 

 
2.12  Plán  organizácie  výstavby: 
Plochy zariadenia staveniska a skládok: 

Na plochy zariadenia  je možné použiť priľahlé plochy.  

Možnosť využitia súčasných objektov pre potrebu ZS: 

V priestore  úprav  sa nenachádza  objekt, ktorý by bolo možné využiť pre potreby ZS. 

Objekt MGZS: 

Neuvažujú sa. 

Predpokladaný postup výstavby: 

Výstavba  sa bude prevádzať klasickou technológiou za použitia dostupnej mechanizácie.   

Prívod vody a energií na stavenisko: 

V lokalite z ohľadom na predpokladaný rozsah prác sa predpokladajú dostatočné množstvá energie a vody, resp. 

dovoz realizovať z mobilných zdrojov dodávateľa. Hygienické zariadenia v blízkych objektoch resp. mobilných 

zariadení. 

Dopravné trasy a príjazdy na stavenisko: 

Príjazdy na stavenisko budú riešené po miestnych komunikáciách.   

Predpokladaný počet  pracovníkov: 

Počet pracovníkov  ............................... (po výberovom  konaní dodávateľa stavby) 

Na sociálne  účely  budú pracovníci  využívať  mobilné  zariadenia  dodávateľa.  

Na lekárske účely  bude  slúžiť  zariadenie  v Žiline. Pre poskytnutie prvej pomoci  bude na  stavenisku  zriadená 

lekárnička.  

Vplyv na životné prostredie:  

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby 

nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany 

dodávateľa: 

- dbať aby  neboli  devastované plochy okrem plôch  dotknutých  výstavbou  

- dodržiavať nariadenia  a vyhlášky  o ochrane  ovzdušia, tokov, hlučnosti a prašnosti 

- ohradiť stavenisko  a zamedziť vstupu  nepovolaným  osobám  

- označiť stavenisko nápismi , značením a v prípade potreby  osvetlením 
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- vykonávať čistenie strojov pri výjazde na verejné  komunikácie 

Lehota výstavby: 

začatie      ....   podľa upresnenia investora 

ukončenie .....  podľa upresnenia investora 

Časový postup likvidácie ZS: 

- kompletné ukončenie všetkých prác v požadovanej kvalite  

- odstrániť všetky prípadné kolaudačné závady 

- dať okolie do požadovaného stavu 
 

 

2.13  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia  
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Možné zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov sú: výťah, plynová kotolňa a príprava TÚV.  

Rizikové vplyvy budú obmedzené ich pravidelnou údržbou, pravidelnými revíznymi prehliadkami, včasným a správnym 

odstraňovaním závad, pravidelným školením pracovníkov. 

V okolí týchto zariadení budú vybudované a vyznačené požadované bezpečnostné pásma a únikové cesty. 

Druhy prostredia sú stanovené v príslušných častiach PD. 

Pracovníci a pracovné prostredie budú chránení pred účinkami škodlivín v zmysle platných právnych predpisov a STN. 

V potrebných priestoroch budú vybudované potrebné technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy. 

Nebezpečné látky budú skladované a manipulácia s nimi bude prebiehať podľa platných právnych predpisov a STN. Všetci 

pracovníci budú o tom pravidelne školení. 

V rámci realizácie a prevádzky stavby platia možnosti všeobecného ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ktoré musia byť 

eliminované v zmysle platných predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. 

Rizikové vplyvy je nutné vylúčiť aplikáciou platných predpisov o BOZP: 

Zákony NR SR 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

- Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon 

- Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava slovenskej republiky v platnom znení 

- Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení 

- Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení 

- Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení 

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení 

- Zákon č. 461/2003 Z. z. O sociálnom poistení v platnom znení 

- Zákon č. 462/2003 Z. z. O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v platnom znení 

- Zákon č. 377/2004 Z. z. O ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení 

- Zákon č. 2/2005 Z. z. O posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí v platnom znení 

- Zákon č. 82/2005 Z. z. O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení 

- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení 

- Zákon č. 125/2006 Z. z. O inšpekcii práce v platnom znení 

- Zákon č. 280/2006 Z. z. O povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v platnom znení 

- Zákon č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení 

- Zákon č. 8/2009 Z. z. O cestnej premávke v platnom znení 

- Zákon č. 254/2011 Z. z. O prepravovateľných tlakových zariadeniach v platnom znení 

- Zákon č. 56/2012 Z. z. O cestnej doprave v platnom znení 

- Zákon č. 314/2012 Z. z. O pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov v platnom znení 

Vyhlášky 

- Vyhláška MS SR č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov v platnom znení 

- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

v platnom znení 

- Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky ÚBP SR v platnom 

znení 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály v platnom 

znení 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

v platnom znení 

- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom 

znení 

- Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 54/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou 

z povolania v platnom znení 
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- Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z 

hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného 

žiarenia v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu 

optického žiarenia v životnom prostredí v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou 

záťažou a senzorickou záťažou pri práci v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu 

odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v platnom znení 

- Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení 

- Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu v platnom 

znení 

- Vyhláška MDPT SR č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách v platnom znení 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení 

v platnom znení 

- Vyhláška MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určitých 

technických zariadeniach v platnom znení 

- Vyhláška MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

- Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej 

kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému v platnom znení 

 

Nariadenia vlády SR 

- Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných 

palív v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky 

v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na jednoduché tlakové nádoby v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na výťahy v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzova-

nia zhody na tlakové zariadenia v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým 

zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 

v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných 

kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody 

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 

v platnom znení 
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- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 

jednotkami v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým 

faktorom pri práci v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov 

pred ionizujúcim žiarením v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených 

riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 

práci v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a 

mutagénnym faktorom pri práci v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom 

znení 

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v platnom 

znení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 

výbušnom prostredí v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracov-

ných prostriedkov v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom 

znení 

- Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na osobné ochranné prostriedky v platnom znení 

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na strojové zariadenia v platnom znení 

 

V zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá 

a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Žiline  júl 2016                                                               Vypracoval  :  Ing. Pavol Matys  

 

 

 

 

 
 


