Technické požiadavky kladené na umelý trávnik: 
− typ: tkaná umelá tráva s výplňou, 
− materiál vlákna: PE fibrilované priame, monofilamentné, 
− typ vlákna: minimálne 8.600/ 1 dTex, 
[bookmark: _GoBack]− kvalita vlákna: šetrné k životnému prostrediu, UV stabilita spĺňa DIN 53387, 
− farebná stálosť: xenón test − modrá = stupnica > 7, šedá = stupnica > 4, 
− podkladová textília: 100% PP dvojitá, čierna, UV stabilná, váha 220 g / m2 , 
− náter: čierny latex s SBR základom, s odvodňovacími dierami, minimálna váha / m2 , 
− výška vlasu: minimálne 15 – 20, resp. 40 mm – pre futbal, 
− minimálna hustota vpichov: 22.000 /m2 , resp. pre futbal minimálne 8.600 / m2 , 
− minimálna hmotnosť vlasu: 1.200 g / m2 , 
− minimálna hmotnosť trávnika: 2.200 g / m2 , 
− minimálna šírka role: 400 cm, 
− minimálna priepustnosť vody: 60 litrov/min/100 cm2 , 
− doporučená výplň: 14 – 20 kg/ m2 , prepraný a sušený kremičitý piesok o veľkosti častíc 0,2 − 1,0 mm, alternatívne gumový granulát
