STAVEBNE UPRAVY UHA ZILINA HORNY VAL p.£.109, s.6.67 - vypis okien

SCHEMATICKE ZOBRAZENIE

ROZMER
/MM/

POPIS

POCET KUSOV

2050

2050 X 1200

OKNO - otvaravo sklopné

Materigl : HLINIK

Farba: exteriér striebornd, interér biela
Zasklenie : izolagné trojsklo

Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.

OKNO ZANERAT NA STAVBE !

w

2100
/

2100 X 900

OKNO - otvaravo sklopné

Materigl : HLINIK

Farba: exteriér striebornd, interér biela
Zasklenie : izola¢né trojsklo

Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.

OKNO ZANERAT NA STAVBE !l!

2650

2650

—_
—
—_

—

2650 X 1800

OKNO — otvaravo sklopné
Materidl : HLINIK

Farba: exteriér striebornd, interér biela
Zasklenie : izola¢né trojsklo
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.

OKNO ZANERAT NA STAVBE !!!

1+1

—

2700 x 1800

OKNO - otvaravo sklopné

Materidl : HLINIK

Farba: exteriér striebornd, interér biela
Zasklenie : izola¢né trojsklo

Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.

OKNO ZANERAT NA STAVBE !!!

1+1

2060

2060x910

OKNO - otvaravo sklopné

Material : HLINIK

Farba: exteriér striebornd, interér biela
Zasklenie : izola¢né trojsklo

Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.

OKNO ZANERAT NA STAVBE !

1480 x 1470

OKNO - otvaravo sklopné

Material @ HLINIK

Farba: exteriér striebornd, interér biela
Zasklenie : izolagné trojsklo

Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.

OKNO ZANERAT NA STAVBE !!!

900

900 x 900

OKNO — otvaravo sklopné

Materidl : plast

Zasklenie : izolagné trojsklo

Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,0 W/m2K.
OKNO ZANERAT NA STAVBE !I!

D9

1430 x 3100

PO DVERE HLINIKOVE DVOJKRIDLOVE §.1430mm

hlintkova konstrukcia, antracitovy nater RAL 7016

¢ire bezpetnostné sklo

KOVANIE — &titkové nerez, matné — bezpetnostny zamok
+ otvaranie pomocou domového vratnika

dvere s poZiarnou odolnostou EI 30/D3 C3

ZAMERAT NA STAVBE PRESNY OTVOR !I!

POZN.:

SCHEMATICKE ZOBRAZENIA VONKAJSICH VYPLNI SO ZOBRAZENE PRI POHLADE Z EXTERERU

POZN.:

VELKOSTI VSETKYCH STAVEBNYCH OTVOROV PRE DVERNE A OKENNE VYPLNE JE NUTNE OVERIT NA STAVBE

POZN.:

VONKAJSIE PARAPETY:

strieborny AL plech — uZ s pripravou na zateplenie hr. 180 mm

VNUTORNE PARAPETY:

DTD lamino farba biela §. 400 mm




